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Приводная головка Nano+
> Синхронный двигатель (24VAC, 115VAC, 230VAC), альтернативно DC Motor 24V
> Металлические корпус / крышка
> Прочное промышленное исполнение
> Расширяемый функционал благодаря многочисленным опциям
> Опция Фэйл-сейв – перемещение в безопасное положение  при отказе питания 
> Настройка фиксирующимися  алюминиевыми контактными кулачками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ventaris N+ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ NANO+

Класс защиты  IP 65

Редуктор металлический

Кожух алюминиевый

Ручной дублер снаружи (опция)

Индикация положения механическая

Питающее напряжение   230VAC; опция 115VAC, 24VAC, 24VDC

Дополнит. переключатели 2 или 4 шт.,опция

Потенциометр опция

Длительность включения 100%

Подключение 3 кабельных входа M16x1,5

алюм. конт. кулачки, микропереключатель

Обслуживание не требуется

Управление 3-х точечное шаговое (опция -позиционер)

Усилие  (Н) 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000

Установочное время (мм/с) 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 0,1 0,3

Усилие (Н) 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 6000

Установочное время (мм/с 0,5 0,8 1,3 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 0,1 0,3 0,5 0,7
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Другие диаметры по запросу
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Другое установочное время по запросу

Температура окр. среды –15°C...+60°C (опция -25°C...+80°C)

Корпус алюмин. литой, с порошковым покрытием

Отключение по ходу

Модель VENTARIS N+
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VENTARIS N
Опции

Ручной дублер

> Автоматическое

отключение сцепления

> Без самовращения

Механическая индикация 
положения

>настраивается по усмотрению

Параллельное реле/однопроводное 
управление (AC)
> Реле переменного тока
> Произведенный электромонтаж
> Рабочее напряжение=напряжение 
двигателя
> Параллельное соединение 
нескольких приводов 

Сервисный выключатель (стандарт при

DC)

> Ручной и автоматический режим 

(переключатель)

> левый / правый ход (кнопка)

> Im Antrieb integriert

Обогрев

> для обогрева внутренней 

полости привода во избежание 

образования конденсата 

Форма кулачков

> 330° / 180°

> Безопасная фиксация 

штифтом с резьбой 

Выход тока (доп. плата)

>Обратный сигнал положения

4–20 мА

Вспомогательные путевые 

переключатели

> Настройка осуществляется

посредством регулируемых без 

инструмента контактных 

кулачков

>Различные формы кулачков 

обеспечивают различные 

функции путевых 

переключателей  

> Высокая степень надежности 

коммутации за счет фиксаторов 

между  платой и валом кулачка 

+
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Фэйл-сейв

> Энергоаккумулятор

>При потере питания 

перемещение в предварительно 

заданное положение 

>Продолжительность зарядки <3 мин

>Встроен в привод

>Перемещение с обычной скоростью 

или High-Speed

> 24 V DC

Адаптеры кабельных вводов

> Для кабельного сальника
3xM20 (вместо 3xM16)
> Кабельный ввод в передней 
части
> Из анодированного алюминия

PMR-Nano (AC)

> Питание: 

230 V ±10%, 50/60 Гц Возможны 

индивидуальные параметры 

напряжения и частоты

    > Заданное значение Вход: 

0 (4) до 20мА (DC), опция 0 (2) до 10 В

сопротивление нагрузки 250 Ω, защита от 

перегрузки 25 мА защита против инверсии 

полярности до -25 мА

Разрешение 10 бит

>Фактическое значение Выход: 

Устойчивые пределы: 0 или 4-20 

мА (опция 0 или 2-10 В)

токовый выход, сопротивление 

нагрузки макс. 500 Ω разрешение

10 бит

Потенциометр

Стандарт

> 1 kΩ/10 kΩ

> Обратный сигнал 

положения


