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Радарные уровнемеры

VEGAPULS

Бесконтактное  измерение при самых сложных рабочих условиях

Принцип измерения
Антенная система излучает очень короткие микроволновые
импульсы и принимает их в виде эхо-сигналов, отраженных от
поверхности измеряемого продукта. Микроволновый импульс
распространяется со скоростью света, и время от излучения до
приема сигнала пропорционально уровню продукта в емкости.
Надежность и точность измерения таких предельно кратких
периодов обеспечивается с помощью специальной процедуры
растягивания импульса по времени. Радарные датчики работают с
малой излученной мощностью в диапазонах частот С или К.
Селекция полезного эхо-сигнала обеспечивается c помощью
проверенной технологии ECHOFOX. Настройка при пустой и полной
емкости не требуется.

Измерение уровня сыпучих продуктов
Для измерения уровня сыпучих продуктов применяются радарные
датчики в высокочастотном диапазоне К. Благодаря очень
хорошей фокусировке сигнала исключаются влияния внутренних
конструкций или отложений продукта на стенках емкости.
Оптимизированная для сыпучих продуктов высокочувствительная
электроника обеспечивает надежное измерение уровня различных
сыпучих продуктов в диапазоне до 70 м. На измерение не
оказывают влияния сильное пылеобразование, шум и воздушные
потоки при пневматическом заполнении емкости, колебания
температуры. Радарные датчики применимы для измерения уровня
сыпучих продуктов в пищевой, химической, сталелитейной,
горнодобывающей и других отраслях промышленности.

Измерение уровня жидкостей
Для измерения уровня жидкостей применяются радарные датчики
в двух диапазонах частот. Высокочастотные радары (диапазон К)
применяются в условиях, где необходима высокая точность
измерения. Даже при малых размерах антенны обеспечивается
отличная фокусировка сигнала. Низкочастотные радары (диапазон
С) предназначены для применения при накоплении осадка
продукта или конденсата, сильном пенообразовании или иных
сложных условиях процесса. Радарные датчики обеспечивают
надежное измерение уровня различных жидких сред независимо
от давления, температуры, паров и состава газообразного слоя.
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Радарные уровнемеры

Применение: Агрессивные жидкости Технологические емкости Агрессивные жидкости
в малых емкостях при и резервуары со сложными при сложных рабочих
несложных условиях рабочими условиями условиях

Диапазон измерения: до 20 м до 35 м до 20 м

Присоединение: G1½ A, Монтажная скоба Резьбовое или Фланцевое или
или фланец фланцевое гигиеническое

Рабочая температура: -40… +80 °C -200 … +450 °C -170…+200 °C

Рабочее давление: -1 … +2 бар (-100 … +200 кПа) -1…+160 бар (-100…+16000 кПа) -1… +16 бар (-100 … +1600 кПа)

Точность измерения: +/- 2 мм +/- 2 мм +/- 2 мм

Частота излучения: диапазон K диапазон K диапазон K

Применение: Агрессивные жидкости Технологические емкости
при простых рабочих и резервуары со сложными
условиях рабочими условиями

Диапазон измерения: до 35 м до 35 м

Присоединение: G1½ A или фланец Фланцевое

Рабочая температура: -40 … +150 °C -60…400 °C

Рабочее давление: -1 … +16 бар (-100 … +1600 кПа) -1 … +160 бар (-100 … +16000 кПа)

Точность измерения: +/- 8 мм +/- 8 мм

Частота излучения: диапазон C диапазон C

Общий обзор

VEGAPULS 61 VEGAPULS 62 VEGAPULS 63

VEGAPULS 65 VEGAPULS 66
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Радарные уровнемеры

Применение: Емкости с сыпучими Большие емкости с
продуктами сыпучими продуктами

при сложных условиях

Диапазон измерения: до 15 м до 70 м

Присоединение: Монтажная скоба или G1½ A или фланец
фланец

Рабочая температура: -40 … +80 °C -200 … +450 °C

Рабочее давление: -1 … +2 бар (-100 … +200 кПа) -1 … +160 бар (-100 … +16000 кПа)

Точность измерения: +/- 2 мм +/- 2 мм

Частота излучения: диапазон K диапазон K

Общий обзор

VEGAPULS 67 VEGAPULS 68
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VEGAPULS 61

Другие типы присоединения и варианты исполнения – см. www.vega.com/configurator
Прочие рисунки и таблицы – см. www.vega.com/downloads
Монтажные принадлежности и приварные штуцеры – см. гл. „Информация“
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1 Исполнение с герметизированной
антенной системой

2 Исполнение с пластиковой антенной
3 Монтажная скоба
4 Адаптерный фланец

VEGAPULS 61 
 
Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня 
 
Область применения 
Уровнемер VEGAPULS 61 предназначен для применения на 
жидкостях в малых емкостях при несложных условиях процесса в 
любой  отрасли промышленности. 
 
Преимущества 
Бесконтактное измерение 
Простота монтажа 
Нет износа и не требуется обслуживание 
Независимость от давления, температуры, газа и пыли 
Высокая точность измерения 
 
Принцип действия 
Очень короткие микроволновые импульсы передаются через 
антенную систему и снова принимаются ею после отражения от 
поверхности  продукта. Время от передачи до приема сигнала 
пропорционально уровню продукта. Специальная процедура 
обработки сигнала обеспечивает надежность и  точность 
измерения. 
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VEGAPULS 61

Базовая цена:
Вид взрывозащиты
XX Отсутствует   ....................................................................................................................................................
XM Применение на судах  ......................................................................................................................................
CX ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6  ........................................................................................................................
CA ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG  ...........................................................................................................
CM ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + Прим. на судах  ..........................................................................................
DX ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6  .........................................................................................................................

Исполнение  / Материал / Температура процесса
A С герметизир. рупорной антенной ø40mm/ PVDF / -40...80°C  .................................................................
B С пластиковой рупорной антенной ø80mm / PP / -40...80°C  ....................................................................

Тип присоединения/Материал
XX Без накидного фланца 1)   ....................................................................................................................
GP Резьба G1½A PN3 / PVDF 2)   ...............................................................................................................
NP Резьба 1½NPT PN3/PVDF 2)   ................................................................................................................
CA Tri-Clamp 2" PN3 / 316L 2)   ....................................................................................................................
CB Tri-Clamp 3" PN3 / 316L 2)   ....................................................................................................................
RA Накидная гайка DN50 PN3, DIN 11851 / 316L 2)   .................................................................................
RB Накидная гайка DN80 PN3, DIN 11851 / 316L 2)   .................................................................................
XC Монтажная скоба 170mm / 1.4404 1 )   .................................................................................................
XD Монтажная скоба 300mm / 1.4404 1 )   .................................................................................................
YD Накидной фланец-комби DN80PN16, ANSI3", JIS DN80 10K / PPH 1)   ................................................
AE Адаптерный фланец DN100PN16 FKM(Viton) / PPH 1)   ......................................................................
AH Адаптерный фланец DN150PN16 FKM(Viton) / PPH 1)   ......................................................................
FK Адаптерный фланец ANSI 4"150psi FKM(Viton) / PPH 1)   ..................................................................
FM Адаптерный фланец ANSI 6"150psi FKM(Viton) / PPH 1)   ..................................................................
UC Адаптерный фланец JIS DN100 10K FKM(Viton) / PPH 1)   .................................................................
UE Адаптерный фланец JIS DN150 10K FKM(Viton) / PPH 1)   .................................................................

Электроника
H 2-проводная 4...20mA/HART®  .....................................................................................................
V 4-проводная 4...20mA/HART®  .....................................................................................................
P Profibus PA  ....................................................................................................................................
F Foundation Fieldbus  .......................................................................................................................

Корпус / Степень защиты
K Пластик / IP66/IP67  .................................................................................................................
A Алюминий / IP66/IP68 (0,2bar)  ...............................................................................................
D Алюминий, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ........................................................................
8 Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar)  ......................................................

W Нерж. сталь, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  .....................................................................
R Пластик, 2-камерный / IP66/IP67  ..........................................................................................

Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем
M M20x1,5 / имеется / нет   .................................................................................................
N ½NPT / нет  / нет   ..............................................................................................................

Модуль индикации/настройки  PLICSCOM/Модуль PLICSMOBILE
X Отсутствует  / Отсутствует   ..................................................................................
G Отсутствует  / Установлен сбоку  ..........................................................................
A Установлен сверху, с подсветкой / Отсутствует   ..............................................
D Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку  ......................................

Доп. оснащение
X Отсутствует  .......................................................................................................

PS61.

1) Только с исполнением / материалом / температурой процесса"B"
2) Только с исполнением / материалом / температурой процесса "A"



12 - AL-RU Радарные уровнемеры

VEGAPULS 62

VEGAPULS 62 
 
Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня 
 
Область применения 
Уровнемер VEGAPULS 62 предназначен для применения на 
жидкостях в резервуарах-хранилищах и технологических емкостях 
при сложных условиях процесса в химической, нефтехимической и 
перерабатывающей отраслях промышленности. 
 
Преимущества 
Бесконтактное измерение 
Простота монтажа 
Нет износа и не требуется обслуживание 
Независимость от давления, температуры, газа и пыли 
Высокая точность измерения 
 
Принцип действия 
Очень короткие микроволновые импульсы передаются через 
антенную систему и снова принимаются ею после отражения от 
поверхности  продукта. Время от передачи до приема сигнала 
пропорционально уровню продукта. Специальная процедура 
обработки сигнала обеспечивает надежность и  точность 
измерения. 
 

Другие типы присоединения и варианты исполнения – см. www.vega.com/configurator
Прочие рисунки и таблицы – см. www.vega.com/downloads
Монтажные принадлежности и приварные штуцеры – см. гл. „Информация“
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VEGAPULS 62

Базовая цена:
Вид взрывозащиты
XX Отсутствует  ....................................................................................................................................................
XM Применение на судах  ......................................................................................................................................
CX ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6  .......................................................................................................................
CA ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG  ...........................................................................................................
CM ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + Прим. на судах  .........................................................................................
DX ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6  .........................................................................................................................

Исполнение /Материал
B С рупорной антенной ø40 mm / 316L  ........................................................................................................
C С рупорной антенной ø48 mm / 316L  ........................................................................................................
D С рупорной антенной ø75 mm / 316L  ........................................................................................................
E С рупорной антенной ø95 mm / 316L  ........................................................................................................
K С параболической антенной ø245mm /316L  ............................................................................................
F С опускной трубой ½" / 316L 1)   .................................................................................................................

Тип присоединения / Материал
GA Резьба G¾A PN40/316L 2)   ................................................................................................................
NA Резьба ¾NPT PN40 / 316L 2)   .............................................................................................................
GD Резьба G1½A PN40 / 316L  ................................................................................................................
ND Резьба 1½NPT PN40 / 316L  ...............................................................................................................
FC Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L  ...................................................................................
FD Фланец DN80PN40 форма C, DIN2501 / 316L  ...................................................................................
FE Фланец DN100PN16 форма C, DIN2501 / 316L  .................................................................................
FK Фланец DN150PN16 форма C, DIN2501 / 316L  .................................................................................
AE Фланец 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ............................................................................................
AI Фланец 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ............................................................................................

AK Фланец 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ............................................................................................
AM Фланец 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ............................................................................................

Уплотнение / Температура процесса
2 FKM (Viton) и PTFE / -40...130°C  ..................................................................................................
3 FFKM (Kalrez 6375) и PTFE / -20...130°C  .....................................................................................
F FFKM (Kalrez 6375) и PEEK / -20...250°C  ....................................................................................
H Графит и керамика / -200...450°C  ..............................................................................................

Электроника
H 2-проводная 4...20mA/HART®  ..............................................................................................
V 4-проводная 4...20mA/HART®  ..............................................................................................
P Profibus PA  .............................................................................................................................
F Foundation Fieldbus  ................................................................................................................

Корпус / Степень защиты
K Пластик / IP66/IP67  ..........................................................................................................
A Алюминий / IP66/IP68 (0,2bar)  ........................................................................................
D Алюминий, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  .................................................................
8 Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar)  ...............................................

W Нерж. сталь, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ..............................................................
R Пластик, 2-камерный / IP66/IP67  ...................................................................................

Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем
M M20x1,5 / имеется / нет   ..........................................................................................
N ½NPT / нет  / нет   .......................................................................................................

Модуль индикации/настройки PLICSCOM/ Модуль PLICSMOBILE
X Отсутствует  / Отсутствует  ...........................................................................
G Отсутствует  / Установлен сбоку  ...................................................................
A Установлен сверху, с подсветкой / Отсутствует   .......................................
D Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку  ...............................

Доп. оснащение
X Отсутствует  ................................................................................................

PS62.

1) Только с уплотнением/температурой процесса "4"или "5"
2) Только с исполнением/материалом "F"

Длина опускной трубы / Общая длина, mm
За каждые 100 mm, 316L (200-5850 mm)
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VEGAPULS 63

VEGAPULS 63 
 
Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня 
 
Область применения 
Уровнемер VEGAPULS 63 предназначен для применения на 
агрессивных жидкостях в химической промышленности или при 
гигиенических требованиях в пищевой и фармацевтической 
отраслях. 
 
Преимущества 
Бесконтактное измерение 
Монтаж заподлицо 
Простота монтажа 
Нет износа и не требуется обслуживание 
Независимость от давления, температуры, газа и пыли 
Высокая точность измерения 
 
Принцип действия 
Очень короткие микроволновые импульсы передаются через 
антенную систему и снова принимаются ею после отражения от 
поверхности продукта. Время от передачи до приема сигнала 
пропорционально уровню продукта. Специальная процедура 
обработки сигнала обеспечивает надежность и точность 
измерения. 
 

Другие типы присоединения и варианты исполнения – см. www.vega.com/configurator
Прочие рисунки и таблицы – см. www.vega.com/downloads
Монтажные принадлежности и приварные штуцеры – см. гл. „Информация“

1 Исполнение с фланцем DN 50
2 Исполнение с фланцем DN 80
3 Исполнение с Tri-Clamp 2"
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VEGAPULS 63

Базовая цена:
Вид взрывозащиты
XX Отсутствует  ....................................................................................................................................................
XM Применение на судах  ......................................................................................................................................
CX ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6  ........................................................................................................................
CA ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG  ...........................................................................................................
CM ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + Прим. на судах  ..........................................................................................
DX ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6  .........................................................................................................................

Исполнение  / Материал / Температура процесса
N Герметизир. рупорная антенна / TFM-PTFE / -40...200°C  ........................................................................
V Гигиен. герметиз. рупор. ант . / TFM-PTFE+Viton / -25...130°C 1)   ..............................................................
E Гигиен. герметиз. рупор. ант ./ TFM-PTFE+EPDM / -40...130°C 1)   ..............................................................

Тип присоединения / Материал
CA Tri-Clamp 2" / 316L  ..............................................................................................................................
CB Tri-Clamp 3" / 316L  ..............................................................................................................................
CC Tri-Clamp 4" / 316L  ..............................................................................................................................
RA Накидная гайка DN50 PN16, DIN 11851 / 316L  ..................................................................................
RB Накидная гайка DN80 PN16, DIN 11851 / 316L  ..................................................................................
LB Гигиенич. присоедин. с натяжн. фланцем DN32PN16 / 316L 2 )   .....................................................
LA Гигиенич. присоедин. со шлиц. накид. гайкой F40PN16 / 316L 2)   ...................................................
TB Tuchenhagen Varivent DN25... PN10 / 316L 2)   ...................................................................................
QB Neumo Biocontrol Gr. 50 PN16 / 316L 2)   .............................................................................................
FC Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L  ...................................................................................
FD Фланец DN80PN40 форма C, DIN2501 / 316L  ...................................................................................
FE Фланец DN100PN16 форма C, DIN2501 / 316L  .................................................................................
FK Фланец DN150PN16 форма C, DIN2501 / 316L  .................................................................................
FM Фланец DN150PN40 форма C, DIN2501 / 316L  .................................................................................
AE Фланец 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................
AI Фланец 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................

AK Фланец 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................
AM Фланец 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................

Электроника
H 2-проводная 4...20mA/HART®  ....................................................................................................
V 4-проводная 4...20mA/HART®  ....................................................................................................
P Profibus PA  ...................................................................................................................................
F Foundation Fieldbus  ......................................................................................................................

Корпус / Степень защиты
K Пластик / IP66/IP67  ................................................................................................................
A Алюминий / IP66/IP68 (0,2bar)  ..............................................................................................
D Алюминий, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ........................................................................
8 Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar)  ......................................................

W Нерж. сталь, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  .....................................................................
R Пластик, 2-камерный / IP66/IP67  ..........................................................................................

Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем
M M20x1,5 / имеется / нет  ................................................................................................
N ½NPT / нет  / нет   .............................................................................................................

Модуль индикации/настройки PLICSCOM/ Модуль PLICSMOBILE
X Отсутствует  / Отсутствует   ..................................................................................
G Отсутствует  / Установлен сбоку  .........................................................................
A Установлен сверху, с подсветкой / Отсутствует  ..............................................
D Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку  .....................................

Доп. оснащение
X Отсутствует   ......................................................................................................

PS63.

1) Только с типом присоединения/ материалом "LA", "LB", "QB" или "TB"
2) Только с исполнением / материалом / температурой процесса "V" или "E"
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VEGAPULS 65

VEGAPULS 65 
 
Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня 
 
Область применения 
Уровнемер VEGAPULS 65 предназначен для применения на 
жидкостях в малых емкостях при несложных условиях процесса 
практически в любой отрасли промышленности. 
 
Преимущества 
Бесконтактное измерение 
Простота монтажа 
Нет износа и не требуется обслуживание 
Независимость от давления, температуры, газа и пыли 
Высокая точность измерения 
 
Принцип действия 
Очень короткие микроволновые импульсы передаются через 
антенную систему и снова принимаются ею после отражения от 
поверхности  продукта. Время от передачи до приема сигнала 
пропорционально уровню продукта. Специальная процедура 
обработки сигнала обеспечивает надежность и  точность 
измерения. 
 

1 Исполнение с резьбой G1½  A
2 Исполнение с фланцем DN 80

Другие типы присоединения и варианты исполнения – см. www.vega.com/configurator
Прочие рисунки и таблицы – см. www.vega.com/downloads
Монтажные принадлежности и приварные штуцеры – см. гл. „Информация“
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VEGAPULS 65

Базовая цена:
Вид взрывозащиты
XX Отсутствует  ......................................................................................................................................................
XM Применение на судах  ........................................................................................................................................
CX ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6  .........................................................................................................................
CA ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG  .............................................................................................................
CM ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + Прим. на судах  ...........................................................................................
DX ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6  ...........................................................................................................................

Исполнение / Материал / Температура процесса
K Стержн. антенна для патрубка 50 mm/PVDF и PTFE/-40...130°C 1)   ..........................................................
L Стержн. антенна для патрубка 100mm / PTFE / -40...130/150°C 2)   ...........................................................
M Стержн. антенна для патрубка 250mm / PTFE / -40...130/150°C 2)   ...........................................................

Тип присоединения / Материал
GD Резьба G1½A PN16 / 316L  .................................................................................................................
GP Резьба G1½A PN3 / PVDF  ..................................................................................................................
ND Резьба 1½NPT PN16/316L  ..................................................................................................................
NP Резьба 1½NPT PN3/PVDF  ...................................................................................................................
FC Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L, покр. PTFE  ................................................................
FD Фланец DN80PN40 форма C, DIN2501 / 316L покр. PTFE  .................................................................
FE Фланец DN100PN16 форма C, DIN2501 / 316L, покр. PTFE  ..............................................................
FK Фланец DN150PN16 форма C, DIN2501 / 316L , покр. PTFE  .............................................................
AE Фланец 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L, покр. PTFE  ..........................................................................
AI Фланец 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L, покр. PTFE  ..........................................................................

AK Фланец 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L, покр. PTFE  ..........................................................................
AM Фланец 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L, покр. PTFE  ..........................................................................

Электроника
H 2-проводная 4...20mA HART®  .....................................................................................................
V 4-проводная 4...20mA HART®  .....................................................................................................
P Profibus PA  ....................................................................................................................................
F Foundation Fieldbus  .......................................................................................................................

Корпус / Степень защиты
K Пластик / IP66/IP67  .................................................................................................................
A Алюминий / IP66/IP68 (0,2bar)  ...............................................................................................
D Алюминий, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ........................................................................
8 Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar)  ......................................................

W Нерж. сталь, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  .....................................................................
R Пластик, 2-камерный / IP66/IP67  ..........................................................................................

Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем
M M20x1,5 / имеется / нет  .................................................................................................
N ½NPT / нет  / нет   ..............................................................................................................

Модуль индикации/настройки PLICSCOM/ Модуль PLICSMOBILE
X Отсутствует  / Отсутствует  ..................................................................................
G Отсутствует  / Установлен сбоку  ..........................................................................
A Установлен сверху, с подсветкой / Отсутствует   ..............................................
D Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку  ......................................

Доп. оснащение
X Отсутствует   .......................................................................................................

PS65.

1) Только для присоединения/материала "GP" или "NP"            
2) С типом присоединения "GP" или "NP": температура процесса только -40...130°C
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VEGAPULS 66

VEGAPULS 66 
 
Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня 
 
Область применения 
Уровнемер VEGAPULS 66 предназначен для применения на 
жидкостях при сложных условиях процесса в химической, 
нефтехимической и перерабатывающей отраслях 
промышленности. 
 
Преимущества 
Бесконтактное измерение при высоких давлениях и температурах 
Простота монтажа 
Нет износа и не требуется обслуживание 
Независимость от давления, температуры, газа и пыли 
Высокая точность измерения 
 
Принцип действия 
Очень короткие микроволновые импульсы передаются через 
антенную систему и снова принимаются ею после отражения от 
поверхности  продукта. Время от передачи до приема сигнала 
пропорционально уровню продукта. Специальная процедура 
обработки сигнала обеспечивает надежность и  точность 
измерения. 
 

Другие типы присоединения и варианты исполнения – см. www.vega.com/configurator
Прочие рисунки и таблицы – см. www.vega.com/downloads
Монтажные принадлежности и приварные штуцеры – см. гл. „Информация“
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VEGAPULS 66

Базовая цена:
Вид взрывозащиты
XX Отсутствует  ....................................................................................................................................................
XM Применение на судах  ......................................................................................................................................
CX ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6  .......................................................................................................................
CA ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG  ...........................................................................................................
CM ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + Прим. на судах  .......................................................................................
DX ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6  .........................................................................................................................

Исполнение  / Материал
A Без рупорной антенны для опускной трубы  ...........................................................................................
D С рупорной антенной ø75 mm / 316L 1)   .....................................................................................................
E С рупорной антенной ø96 mm / 316L 1)   .....................................................................................................
H С рупорной антенной ø145 mm / 316L  .......................................................................................................
I С рупорной антенной ø195 mm / 316L  .......................................................................................................
J С рупорной антенной ø240 mm / 316L  .......................................................................................................
F С опускной трубой ø50 mm / 316L  .............................................................................................................

Тип присоединения / Материал
FC Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L  ...................................................................................
FD Фланец DN80PN40 форма C, DIN2501 / 316L  ...................................................................................
FE Фланец DN100PN16 форма C, DIN2501 / 316L  .................................................................................
FK Фланец DN150PN16 форма C, DIN2501 / 316L  .................................................................................
FL Фланец DN200PN16 форма C,DIN2501/316L  ....................................................................................
FI Фланец DN250PN16 форма C,DIN2501 / 316L  ..................................................................................

AE Фланец 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................
AI Фланец 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................

AK Фланец 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................
AM Фланец 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................
AN Фланец 8" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  .............................................................................................
AP Фланец 10" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ...........................................................................................
LP Фланец 10" 150lb RJF, ANSI B16.5 / 316L  .........................................................................................

Уплотнение  / Температура процесса
2 FKM (Viton) / -40...150°C  ..............................................................................................................
3 Kalrez 6375 / -20...150°C  .............................................................................................................
G Графит  и керамика / -60...250°C  ................................................................................................
H Графит  и керамика / -60...400°C  ................................................................................................

Электроника
H 2-проводная 4...20mA HART®  ..............................................................................................
V 4-проводная 4...20mA HART®  ..............................................................................................
P Profibus PA  .............................................................................................................................
F Foundation Fieldbus  ................................................................................................................

Корпус / Степень защиты
K Пластик / IP66/IP67  ..........................................................................................................
A Алюминий / IP66/IP68 (0,2bar)  ........................................................................................
D Алюминий, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ..................................................................
8 Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar)  ................................................

W Нерж. сталь, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ...............................................................
R Пластик, 2-камерный / IP66/IP67  ....................................................................................

Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем
M M20x1,5 / имеется / нет  ..........................................................................................
N ½NPT / нет / нет  .......................................................................................................

Модуль индикации/настройки PLICSCOM/ Модуль PLICSMOBILE
X Отсутствует  / Отсутствует   ...........................................................................
G Отсутствует  / Установлен сбоку  ...................................................................
A Установлен сверху, с подсветкой / Отсутствует   .......................................
D Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку  ...............................

Доп. оснащение
X Отсутствует   ................................................................................................

PS66.

1) Только для измерения в  опускной/выносной трубе     

Длина опускной трубы / Общая длина, mm
За каждые 100 mm, 316L (500-5950 mm)
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VEGAPULS 67

VEGAPULS 67 
 
Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня 
сыпучих продуктов 
 
Область применения 
Уровнемер VEGAPULS 67 предназначен для применения на 
сыпучих продуктах, и его механическая конструкция и 
электроника оптимизированы для соответствующих условий. 
Прибор применим в пищевой промышленности, переработке 
пластмасс, а также в сталелитейной и строительной отраслях. 
 
Преимущества 
Бесконтактное измерение 
Простота монтажа 
Нет износа и не требуется обслуживание 
Независимость от давления, температуры, газа и пыли 
Высокая точность измерения 
 
Принцип действия 
Очень короткие микроволновые импульсы передаются через 
антенную систему и снова принимаются ею после отражения от 
поверхности продукта. Время от передачи до приема сигнала 
пропорционально уровню продукта. Специальная процедура 
обработки сигнала обеспечивает надежность и точность 
измерения. 
 

Другие типы присоединения и варианты исполнения – см. www.vega.com/configurator
Прочие рисунки и таблицы – см. www.vega.com/downloads
Монтажные принадлежности и приварные штуцеры – см. гл. „Информация“
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VEGAPULS 67

Базовая цена:
Вид взрывозащиты
XX Отсутствует  ......................................................................................................................................................
GX ATEX II 1/2, 2D Ex tD A20/21, A21 IP66 T...  .........................................................................................................

Исполнение  / Материал / Температура процесса
B С пластиковой рупор. антенной ø80mm / PP / -40...80°C  ...........................................................................

Тип присоединения / Материал
XX Без накидного фланца  .........................................................................................................................
XC Монтажная скоба 170mm / 1.4404  .......................................................................................................
XD Монтажная скоба 300mm / 1.4404  .......................................................................................................
YD Накидной фланец DN80PN16, ANSI3", JIS DN80 10K / PPH  .................................................................
AE Адаптерный фланец DN100PN16 FKM(Viton) / PPH  ............................................................................
AH Адаптерный фланец DN150PN16 FKM(Viton) / PPH  ............................................................................
FK Адаптерный фланец ANSI 4"150psi FKM(Viton) / PPH  ........................................................................
FM Адаптерный фланец ANSI 6"150psi FKM(Viton) / PPH  ........................................................................
UC Адаптерный фланец JIS DN100 10K FKM(Viton) / PPH  .......................................................................
UE Адаптерный фланец JIS DN150 10K FKM(Viton) / PPH  .......................................................................

Электроника
H 2-проводная 4...20mA HART®  .......................................................................................................
V 4-проводная 4...20mA HART®  .......................................................................................................
P Profibus PA  ......................................................................................................................................
F Foundation Fieldbus  .........................................................................................................................

Корпус / Степень защиты
K Пластик / IP66/IP67  ...................................................................................................................
A Алюминий / IP66/IP68 (0,2bar)  .................................................................................................
D Алюминий, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ...........................................................................
8 Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar)  .........................................................

W Нерж. сталь, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ........................................................................
R Пластик, 2-камерный / IP66/IP67  .............................................................................................

Кабельный ввод / Разъем
M M20x1,5 / нет   .....................................................................................................................
N ½NPT / нет   .........................................................................................................................

Модуль индикации/настройки PLICSCOM/ Модуль PLICSMOBILE
X Отсутствует  / Отсутствует   .....................................................................................
G Отсутствует  / Установлен сбоку  ............................................................................
A Установлен сверху, с подсветкой / Отсутствует   .................................................
D Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку  ........................................

Доп. оснащение
X Отсутствует  .........................................................................................................

PS67.
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VEGAPULS 68

VEGAPULS 68 
 
Радарный уровнемер для непрерывного измерения уровня 
сыпучих продуктов 
 
Область применения 
Уровнемер VEGAPULS 68 предназначен для применения на 
сыпучих продуктах и его механическая конструкция и электроника 
оптимизированы для сложных условий процесса. Прибор 
применим в пищевой промышленности, переработке пластмасс, а 
также в сталелитейной и строительной отраслях. 
 
Преимущества 
Бесконтактное измерение 
Простота монтажа 
Нет износа и не требуется обслуживание 
Независимость от давления, температуры, газа и пыли 
Высокая точность измерения 
 
Принцип действия 
Очень короткие микроволновые импульсы передаются через 
антенную систему и снова принимаются ею после отражения от 
поверхности продукта. Время от передачи до приема сигнала 
пропорционально уровню продукта. Специальная процедура 
обработки сигнала обеспечивает надежность и точность 
измерения. 
 

Другие типы присоединения и варианты исполнения – см. www.vega.com/configurator
Прочие рисунки и таблицы – см. www.vega.com/downloads
Монтажные принадлежности и приварные штуцеры – см. гл. „Информация“
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VEGAPULS 68

Базовая цена:
Вид взрывозащиты
XX Отсутствует   .....................................................................................................................................................
XM Применение на судах  .......................................................................................................................................
CX ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T5  ........................................................................................................................
CM ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T5 + Прим. на судах  ..........................................................................................
CK ATEX II 1, 1/2, 2G Ex ia IIC T6 + II 1/2, 2D Ex tD  ...................................................................................................
DX ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T5  ..........................................................................................................................
GX ATEX II 1/2, 2D Ex tD A20/21, A21 IP66 T...  ........................................................................................................
TX ATEX I M2 EEx ia I  ...............................................................................................................................................

Исполнение  / Материал
B С рупорной антенной ø40 mm / 316L  .........................................................................................................
C С рупорной антенной ø48 mm / 316L  .........................................................................................................
D С рупорной антенной ø75 mm / 316L  .........................................................................................................
E С рупорной антенной ø95 mm / 316L  .........................................................................................................
K С параболической антенной ø245mm /316L  ..............................................................................................

Тип присоединения / Материал
GD Резьба G1½A PN40 / 316L  ..................................................................................................................
ND Резьба 1½NPT PN40 / 316L  .................................................................................................................
1F Поворотное крепление для фланца 2" 150lb / 316L  .........................................................................
1G Поворотное крепление для фланца 3" 150lb / 316L  .........................................................................
1H Поворотное крепление для фланца 4" 150lb / 316L  .........................................................................
1O Поворотное крепление для фланца DN50 / 316L  .............................................................................
1P Поворотное крепление для фланца DN80 / 316L  .............................................................................
1Q Поворотное крепление для фланца DN100 PN16 / 316L  ..................................................................
FC Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L  .....................................................................................
FD Фланец DN80PN40 форма C, DIN2501 / 316L  .....................................................................................
FE Фланец DN100PN16 форма C, DIN2501 / 316L  ...................................................................................
AE Фланец 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ..............................................................................................
AI Фланец 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ..............................................................................................

AK Фланец 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L  ..............................................................................................
Уплотнение / Температура процесса
2 FKM (Viton) и PTFE / -40...130°C  ....................................................................................................
3 FFKM (Kalrez 6375) и PTFE / -20...130°C  .......................................................................................
F FFKM (Kalrez 6375) и PEEK / -20...250°C  .......................................................................................
H Графит и керамика / -200...450°C  ................................................................................................

Электроника
H 2-проводная 4...20mA HART®  ................................................................................................
V 4-проводная 4...20mA HART®  ................................................................................................
P Profibus PA  ...............................................................................................................................
F Foundation Fieldbus  ..................................................................................................................

Корпус / Степень защиты
K Пластик / IP66/IP67  ............................................................................................................
A Алюминий / IP66/IP68 (0,2bar)  ..........................................................................................
D Алюминий, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  ....................................................................
8 Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0,2bar)  ..................................................

W Нерж. сталь, 2-камерный / IP66/IP68 (0,2bar)  .................................................................
R Пластик, 2-камерный / IP66/IP67  ......................................................................................

Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем
M M20x1,5 / имеется / нет  ............................................................................................
N ½NPT / нет  / нет   .........................................................................................................

Модуль индикации/настройки PLICSCOM/ Модуль PLICSMOBILE
X Отсутствует  / Отсутствует   ..............................................................................
G Отсутствует  / Установлен сбоку  .....................................................................
A Установлен сверху, с подсветкой / Отсутствует  ..........................................
D Установлен сверху, с подсветкой / Установлен сбоку  .................................

Доп. оснащение
X Отсутствует  ..................................................................................................

PS68.



24 - AL-RU Радарные уровнемеры



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Batang
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /FuturaCE-Bold
    /FuturaCE-BoldOblique
    /FuturaCE-Book
    /FuturaCE-BookOblique
    /FuturaCE-ExtraBold
    /FuturaCE-ExtraBoldOblique
    /FuturaCE-Heavy
    /FuturaCE-HeavyOblique
    /FuturaCE-Light
    /FuturaCE-LightOblique
    /FuturaCE-Medium
    /FuturaCE-Oblique
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /FuturaLH-ExtraBold
    /FuturaLH-Light
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /Futura-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Times-Roman
    /ZapfDingbatsITC
    /Zeal
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /NLD <>
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /DEU ()
  >>
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


