
Электрические приводы с ходом до 40мм

AVM234
F120 F122 SF132 SF132 SF132 SF232

AV31W1 + Монт. набор 
0510240012 

+ Монт. набор 
0372338001 (-5) 
+ 230 В модуль 
0372332001

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AV33W1
14 мм ход

+ Монт. набор 
0510240012 

+ Монт. набор 
0372338001 (-5) 
+ 230 В модуль 
0372332001

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм
Внимание: толкающая сила = 2.200 N

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AV33W1
25 или 40 мм 
ход

+ Монт. набор 
0372338002 (-6) 
+ 230 В модуль 
0372332001 

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AV33W2
14 мм ход

+ Монт. набор 
0510240012 

+ Монт. набор 
0372338001 (-5) 
+ 230 В модуль 
0372332001

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм
Внимание: толкающая сила = 2.200 N

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AV33W2
25 или 40 мм 
ход

+ Монт. набор 
0372338002 (-6) 
+ 230 В модуль 
0372332001 

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AVF32W2

+ Монт. набор 
0372338001 (-5)
+ 230 В модуль 
0372332001 

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AVF33W1
14 мм ход

+ Монт. набор 
0372338001 (-5) 
+ 230 В модуль 
0372332001 

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AVF33W1
25 или 40 мм 
ход

+ Монт. набор 
0372338002 (-6) 
+ 230 В модуль 
0372332001 

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм

Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AVF33W2
14 мм ход

+ Монт. набор 
0372338001 (-5) 
+ 230 В модуль 
0372332001 

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм
В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.
Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

AVF33W2
25 или 40 мм 
ход

+ Монт. набор 
0372338002 (-6) 
+ 230 В модуль 
0372332001 

Внимание: учитывать ход штока клапана 14, 25 или 40 мм
В TÜV-пров. установках: полная замена исполнит. элемента.
Учесть возможность дополнений вспом. выключателем и потенциометром

Примечания
AVM322 AVF234


